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Vakuum-Schlauchheber ATEX
Beschreibung

Vakuum-Schlauchheber ATEX
Technische Daten
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Hubeinheit in Edelstahl bestehend aus Drehkopf, Hubschlauch und Saug-
topf. Elektrisch leitfähig verbunden und mit antistatischer Beschichtung

Steuereinheit in Edelstahl mit Bediengriff und Steuerbügel für die 
Funktionen „Senken“, „Heben“ und „Lösen“ 

Sauggreifer mit antistatischen Dichtungen 

Zubehör in Edelstahlausführung

Elektrisches Vakuumgebläse mit ATEX-Motor oder pneumatischer 
Mehrstufenejektoren

Motorschutzschalter in ATEX-Ausführung oder 2/2-Handventil für 
Mehrstufenejektor

großdimensionierter Vakuumfi lter mit wechselbarer Patrone und interner 
elektrisch leitfähiger Verbindung

Zuführschlauch in antistatischer Ausführung, elektrisch leitfähig 
angeschlossen
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 Einsatz in Ex-Zonen 2/22 und 1/21
 mit elektrischen oder pneumatischen Vakuumerzeugern
 Zertifi ziert nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
 Hubschlauch aus leitfähigem Material und blankem Draht
 Antistatische Ausführung von Schläuchen und Dichtungen
 Zum Stapeln, Umlager und Kommissionieren Gütern

Die Schlauchheberserie - ATEX ist speziell für die Handhabung 
von Lasten in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt. Dabei 
sind alle wesentlichen Komponenten in Edelstahl gefertigt und 
elektrisch leitfähig verbunden. Vakuum-Zuführungsschläuche, 
Pneumatikschläuche und Dichtungen sind aus antistatischer 
Material angefertigt. Zusätzlich stehen eine Vielzahl an weiteren 
Optionen zur Verfügung, um die Geräte ideal an Ihre Bedürf-
nisse und Arbeitsprozesse anzupassen.

Vakuumgebläse
spezielles Gebläse mit ATEX-Motor für den 
äußeren Schutz für den Einsatz in den Zonen.

Aufbau und Anwendung

Typ Traglast
dicht/porös

Hubgeschwin-
digkeit

Bauhöhe
H1

Hub
Z

Durchmesser
D

Vakuum-
erzeuger

Spannung/
Druckluft

Leistung/
Luftverbrauch

EX-Zone Eigen-
gewicht

(kg) (m/min) (mm) (mm) (mm) (kg)

VPL120 40/35 25-55 2.500/4.000 1.700/2.500 120 SV300/2-EX 400V3AC 3,0 kW 2/22 6-10

VPL120 40/35 25-55 2.500/4.000 1.700/2.500 120 FEMA-48 5 bar 50,4 m³/h 1/21 6-10

VPL140 50/40 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 140 SV300/2-EX 400V3AC 3,0 kW 2/22 8-12

VPL140 50/40 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 140 FEMA-48 5 bar 50,4 m³/h 1/21 8-12

VPL160 65/50 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 160 SV400/2-EX 400V3AC 4,0 kW 2/22 8-12

VPL160 65/50 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 160 FEMA-60 5 bar 63,2 m³/h 1/21 8-12

VPL180 85/65 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 180 SV400/2-EX 400V3AC 4,0 kW 2/22 12-16

VPL180 85/65 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 180 FEMA-60 5 bar 63,2 m³/h 1/21 12-16

VPL200 110/90 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 200 SV400/2-EX 400V3AC 4,0 kW 2/22 12-16

VPL200 110/90 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 200 FEMA-60 5 bar 63,2 m³/h 1/21 12-16

VPL230 140/120 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 230 SV400/2-EX 400V3AC 4,0 kW 2/22 14-20

VPL230 140/120 30-60 2.500/4.000 1.700/2.500 230 FEMA-60 5 bar 63,2 m³/h 1/21 14-20

Vakuumejektor
mehrstufi ger Ejektor mit Patronen aus speziel-
lem Kunststoff und Schalldämpfer für Einsatz 
in den Zonen.

Vakuumfi lter und antistatische Schläuche
aus Edelstahl mit elektrisch leitfähig ver-
bundenem  Filtereinsatz und antistatischen 
Zuführschläuchen, die elektrisch leitfähig mit 
den Baueinheiten verbunden sind.

Saugfüße mit antistatischen Dichtungen
alle, für die ATEX-Ausführung erhältlichen 
Saugfüße, weisen antistatische Dichtungen 
auf und sind elektrisch leitfähig mit dem Saug-
topf verbunden.

Hubeinheit
aus Edelstahl mit leitfähigem verbundenen 
Drehkopf und Saugtopf. Der Hubschlauch 
selbst ist aus leitfähigem Material und besitzt 
einen blanken inneren Spiraldraht zur Ablei-
tung statischer Aufl adung.

Gerätekennzeichnung in Verbindung mit Staub Gas

SV300/2, SV400/2 Ex II 3/3D Ex h IIIB T190 Dc/Dc Ex II 3/3G Ex h IIB T3 Gc/Gc

FEMA 48, FMEA 60 Ex II 2/2D Ex h IIIC T85 Db/Db EX II 2/2G Ex h IIC T6 Gb/Gb
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